
NÁPOJ NÝ BOD "A"
NOVÝ POJISTKOVÝ PILIŘ VO
3 SADY POJISTEK ,
NAPOJIT NA STAVAJÍCÍ KABELOVY ROZVOD VO

KABEL ULOŽEN DO SAMOSTATNÉHO VÝKOPU cca 115m
KABELOVÉ VEDENÍ V0 AYKY 4x16 V TRUBCE DN 63 + DNIIO
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KABELOVE VEDENÍ VO AYKY 4x16 V TRUBCE DN 63 + FeZN 30X4- ;;
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NAVRŽENÁ SVÍTIDLA OSADIT NA OBJEKT SOKOLOVNY
ZAJISTÍ INVESTOR — NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

STAVAJICÍ STOŽAR SE SVÍTIDLEM .;.

NAVRŽENÁ SKŘINKA PRO PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ NA OBJEKTU
A STÁVAJICIHO STOŽÁRU VO
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STAVAJÍCÍ SVÍTIDLA NA OBJEKTU SOKOLOVNY) \ 8
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PŘIPOLOŽ K NAVRŽENÉ TRASE KABELOVÉHO VEDENÍ NN ... ' EL. PŘIPOJENÍ STAV. SVITIDEL V OPERNÉ ZDI
KABELOVÉ VEDENÍ VO AYKY 4x16 V TRUBCE DN 63 + FeZN 30x4 ' NA STÁVAJICI KABELOVÉ VEDENI V0
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O8ú .;. "" VYMĚNA STAV. SVÍTIDLA u POJ'STKOW P'LIŘ

. 024 OSADIT VÝLOŽNIK SE SVÍTIDLEM SVITIDLO č.4 a 25.5
“ 3  . © NAVRŽENÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SE SVÍTIDLEM

.11 zn. ROSA typ 08—11 LED 2700K„„
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?> © OSTATNI SVÍTIDLA OSAZENÁ NA STOŽARECH 6m
š 2514 30W LED STREET ILight LSO3OAG3012 — 27OOK
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/ ALEXANDRA VEČEŘOVÁŽUŠ Ž „ 5  PROJ. PROFESE ELEKTRO Večeřova Alexandra CHelčíckéha 2150/26

3 (Lg . VYPRACOVAL Večeřová Alexandra 591 01 Žďár nad Sázavou
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Š £ Krajský Kraj Vysočina Místo stavby : Městys Jimramov, (k.ú. 660230)
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E : Stavební úřad Nové Město na Moravě
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% Ě InVeSIor Městys Jimramov, Jimramov 30, 592 42 Jimramov
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g 2 D.1.4- I TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB — SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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% % REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ K.U. JIMRAMOV
d 3 V ČÁSTI PADĚLEK — PANSKA
m m /š ; NÁPOJNY BOD "A"

_ ÚČEL: MĚŘITKO: ČIS.VÝKRESU
SCHÉMA ELEKTRICKYCH ROZVODU VO DPS _ D. Í . 4 .4


