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PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem architektonické studie je návrh novostavby požární zbrojnice SDH Sedliště.
Na místě novostavby (pozemek p.č. st. 71) se nachází stávající stavba jednopodlažního rodinného domu s
nevyužitým půdním prostorem, která je navržena k odstranění.
SDH Sedliště je jednotka kategorie JPO V, pro potřeby stanovení kapacity požární zbrojnice se uvažuje s
početním stavem 12 členů. Vybavenost jednotlivými funkčními prostory a jejich velikosti jsou navrženy tak, aby
vyhovovaly podmínkám výzvy Ministerstva vnitra JSDH.V3 2025 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.
Velikost garáže je navržena pro parkování dopravního automobilu DA-L1Z FORD TRANZIT včetně přívesného
vozíku a cisternové automobilové stříkačky CAS 16 M-2-R MAN.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické řešení vychází se stávajících podmínek v území, zejména umístění stávajícího RD. Bude zachována
uliční čára a napojení na sousední objekty, které má charakter koncové sekce řadové zástavby. Výška stavby,
resp. výška hřebene sedlové střechy bude respektovat výškové poměry v území reprezentované výškou
hřebene sousedního dvoupodlažního rodinného domu.
Umístění v území bude umožňovat dopravní napojení a výjezd hasičských vozidel na hlavní komunikaci - silnici
III. třídy č. 36033.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hmotové řešení stavby vychází z charakteru okolní zástavby, požadavků územně plánovací dokumentace a
dále ze sklonu terénu, který je svažitý. Navržená stavba bude jednopodlažní, částečně podsklepená. Část
stavby přilehlá k hlavní komunikaci bude zastřešená sedlovou střechou s využitým podkrovím. Opačně
orientovaná část stavby bude částečně podsklepená, upravený terén bude v úrovní podlahy 1.PP. Zastřešení
plochou střechou bude tvořit terasu v úrovní 2.NP, na kterou bude vstup výrazným“ vikýřem z prostoru v
podkroví sedlové střechy.



DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní vstup do objektu je ze SZ průčelí. Ze zádveříje přístupná úklidová místnost a tři hlavní provozní uzly:
- kancelář velitele a hygienická smyčka, ;

- garáž hasičských vozidel, o -

- denní místnost ve 2.NP.

V úklidové místnosti je umístěna výlevka a pohotovostní WC, mohou zde být dále umístěny technologie, jako
např. plynový kotel vytápění, zásobník TUV apod.
Na garáž přímo navazuje dílna pro opravy a údržbu techniky. V části prostoru dílny může být podle potřeby
umístěn přípojný vozík za DA Ford Tranzit.
Hygienická smyčka bude tvořena špinavou šatnou přístupnou z prostoru garáže, umývárnou a čistou šatnou.
Kapacita šaten je 12 osob, umožňuje umístění 12 šatních skříněk 400 x 500 mm (š. x ht.).
Do úrovně 2.NP (podkroví) se vystupuje po třířťamenném schodišti. Ze schodišťového prostoru jsou přístupné
WC oddělené pro muže a ženy a dále hlavní prostor - denní místnost (místnost pro odbornou přípravu,
zasedací místnost). Za touto místností je oddělená kuchyňka pro přípravu drobného občerstvení, popř. pro
ohřev a výdej dovezených jídel. Z denní místnosti je výstup na terasu. Uspořádání jednotlivých uzlů je navrženo
tak, aby bylo možné pro jiné akce samostatně využívat denní místnost, její příslušenství (kuchyňku, WC) a
úklidovou místnost, a ostatní ostatní uzly zůstaly bezpečně odděleny.

Provozně a funkčně oddělené jsou prostory v úrovní 1.PP. Tvoří je sklad požární techniky a WC pro potřeby
veřejných akcí pořádaných na navazujícím veřejném prostranství. WC jsou navržena jako oddělená pro muže a
ženy a pro osoby se sníženou schopností pohybu, kapacita je vyhovuje pro 100 mužů a 100 žen.

WC v 1.PP není uznatelným prostorem dle podmínek dotační výzvy.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Základové konstrukce tvořené pasy z prostého betonu.
Svislé nosné konstrukce zděné z keramických tvárnic, sloupy železobetonové monolitické.
Konstrukce stropů železobetonové monolitické.
Konstrukce krovu dřevěná vázaná, středové vaznice podepřeny ocelovými rámy.
Střešní plášť šikmé střechy se zateplením mezi krokvemi a pod krokvemi, krytina velkoformátová plechová
skládaná (imitace stojaté drážky).
Střešní plášť ploché střechy se spádovou vrstvou z EPS klínů, hlavní hydroizolace fóliová, svrchní vrstva
dřevěná terasa a extenzivní vegetační vrstva.
Na fasádě vnější vyztužená stěrková omítka.
Výplně otvorů plastové.

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Vytápění teplovodní, zdrojem tepla bude plynový kotel.
Příprava TUV lokátní pomocí přímotopných elektrických zásobníků.
Větrání převážně přirozené, nucené větrání hygienických prostor bez rekuperace. ,



PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY

POŽADAVKY DLE PŘÍLOHY č. 2 DOTAČNÍ VÝZVY VELIKOSTI PROSTOR DLE NÁVRHU

místnosti plocha (m)  č.m. název místnosti plocha (m“) = celkem

1.05 ČISTÁ ŠATNA 12,24

HYGIENICKÁ SMYČKA 20-40 1.06 | UMÝVÁRNA 7,48 33,66

č ij 1.07 | ŠPINAVÁ ŠATNA 13,94

M 2.02 | Wc Ž - PŘEDSÍŇ 1,80

ra 2.03 Wc Ž- KABINA 1,62
W | ZÁCHODY 8-30 9,76
Ž 2.04 WCM - PŘEDSÍŇ 1,90

e 2.05 WC M - KABINA 6,44

GARÁŽ (50) 100-200 1.09 GARÁŽ 101,92 101,92

DENNÍ MÍSTNOST 15-60 2.06 | DENNÍ MÍSTNOST 55,24 55,24

KUCHYŇKA 3-15 2.07 | KUCHYŇKA 14,43 14,43 |

- KANCELÁŘ VELITELE JPO 6-15 1.04 | KANCELÁŘ 6,36 6,36

É PROSTORY TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ 3-20 R02 | TECHNICKÁ MÍSTNOST MZ 14,18
g 1.02 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 5,06

w SKLADOVACÍ PROSTORY 6-40 0.01 | SKLAD 32,64 32,64

p DÍLNA 8-20 1.08 | DÍLNA 19,11 19,11

7 bez 1.01 = ZÁDVEŘÍ 6,72

SPOJOVACÍ PROSTORY požadavku 1.03. CHODBA 6,82 33,94

2.01 | CHODBA + SCHODIŠTĚ 20,40


