1 - STAVAJICI KUCHYNSKA PLYNOVA OHRIVACI STOLICKA VYKON 6,0 kW
SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU MAX.0,72m’h
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POTRUBI POD STROPEM DEMONTOVAT
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kulovy ventil 1/2" s vyvodem s vnéj$im ":’
zavitem 1/2" v. 10 cm!!!, ptikon 6 kW g
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ZODP.PROJEKTANT PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL Filip Marek
projektovd innost ve vystavbé
Filip Marek Filip Marek HP 450 C Filip Marek Brnénska 34, Zdar nad Sazavou
ICO 72464372
F. Marck F. Marek F. Marek o7 o 698
INVESTOR Meéstys Jimramov, Namésti Jana Karafiaty 39, 592 42 Jimramov e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz
MISTO STAVBY 7§ a MS Jimramov, Padélek 133, 592 42 Jimramov FORMAT 2A4
ZAKLADNI SKOLA JIMRAMOV - STAVEBNI UPRAVY DATUM 812021
v UCEL DPS
SO 01 KUCHYN MERITKO 1:50
D.1.4.3 UPRAVA ROZVODU PLYNU, UT, NAPOJENI VZT JEDNOTEK C.ZAKAZKY 30/2021
CISLO KOPIE CISLO VYKRESU
PUDORYS 3.N.P - UPRAVA ROZVODU PLYNU 1 O
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