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LEGENDA MÍSTNOSTÍ - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ - NAVRŽENÝ STAV

OZNAČENÍ ÚČEL STÁVAJÍCÍ PLOCHA (M2) ÚPRAVA PODLAHY ÚPRAVA STĚNY ÚPRAVA STROPU

201 ŠATNA 14,50 PVC  OMÍTKA VÁPENNÁ,      SDK
OBKLAD OMÍTKA VÁPENNÁ

202 WC 1,70 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD,
OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ

203 PŘEDSÍŇ 2,80 KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÝ OBKLAD,

OMÍTKA VÁPENNÁ
OMÍTKA VÁPENNÁ

204 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,35 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD,
OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ

205 UMÝVÁRNA 4,75 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD,
OMÍTKA VÁPENNÁ

OMÍTKA VÁPENNÁ

V REKONSTRUOVANÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ (50%) PLOCH OMÍTEK, OMÍTKY BUDOU VYROVNÁNY A V PLOCHÁCH MIMO KERAMICKÝ OBKLAD BUDOU OPATŘENY ZPEVŇUJÍCÍ TKANINOU VKLÁDANOU
DO LEPIDLA A PŘEŠTUKOVÁNY. PODLAHY BUDOU PŘED POKLÁDKOU NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY NEBO PVC LOKÁLNĚ VYSPRAVENY (50%) CEMENTOVOU STĚRKOU, NAPENETROVÁNY, A V MÍSTECH NAMÁHANÝCH VODOU
OPATŘENY TEKUTOU HDROIZOLACÍ.

POZNÁMKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ÚKLIDU SKOLY - NAVRŽENÝ STAV

OZNAČENÍ ÚČEL STÁVAJÍCÍ PLOCHA (M2) ÚPRAVA PODLAHY ÚPRAVA STĚNY ÚPRAVA STROPU

206 UMÝVÁRNA, PRÁDELNA 6,40 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD,
OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ

207 WC 1,80 KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÝ OBKLAD,

OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ

V REKONSTRUOVANÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ (50%) PLOCH OMÍTEK, OMÍTKY BUDOU VYROVNÁNY A V PLOCHÁCH MIMO KERAMICKÝ OBKLAD BUDOU OPATŘENY ZPEVŇUJÍCÍ TKANINOU VKLÁDANOU
DO LEPIDLA A PŘEŠTUKOVÁNY. PODLAHY BUDOU PŘED POKLÁDKOU NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY VYSPRAVENY (100%) CEMENTOVOU STĚRKOU, NAPENETROVÁNY, A V MÍSTECH NAMÁHANÝCH VODOU OPATŘENY
TEKUTOU HDROIZOLACÍ.

POZNÁMKA

STAVEBNÍ KONSTRUKCE DOPLNĚNÉ (DOZDÍVKY PLYNOSILIKÁTOVÉ)
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